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TERMÉK ADATLAP

Sika AnchorFix®-1
Gyorskötésű tőcsavar ragasztó

TERMÉKLEÍRÁS
Oldószer- és sztirolmentes, kétkomponensű  poliészter 
tőcsavar ragasztó. 

FELHASZNÁLÁS
Gyorskötésű tőcsavar ragasztóként az alábbiak rögzíté-
séhez:

Betonacélok▪
Menetes szárak▪
Speciális rögzítési rendszerek▪

Alkalmas alapfelületek:
Beton▪
Üreges és tömör falazat▪
Kemény természetes kő*▪
Kőzet, szikla*▪

*  Ezen alapfelületek rendkívül különbözőek lehetnek, főként szilárdság, 
összetétel és porozitás szempontjából, ezért minden felhasználás előtt ellenő-
rizni kell a Sika AnchorFix®-1 ragasztó alkalmasságát egy próbafelületen. Ellen-
őrizni kell a tapadószilárdságot, valamint a felület foltosodását és elszíneződé-
sét.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Gyorskötésű▪
Hagyományos kinyomópisztollyal feldolgozható▪
Alacsony hőmérsékleten is alkalmazható▪
Magas terhelhetőség▪
ETA rögzítés repedésmentes betonba▪
ETA rögzítés tömör és üreges falazatba▪
Állékony, fej feletti alkalmazás esetén is▪
Sztirolmentes▪
Csekély szag▪
Kevés anyagveszteség▪

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
A Sika AnchorFix®-1 megfelel a LEED v2009 IEQc 4.1 
követelményeinek: Alacsony károsanyag kibocsátású 
anyagok - Ragasztó- és tömítőanyagok, "Építészeti fel-
használásra szánt, univerzális szerkezeti ragasztó" ter-
mékkategória

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az EAD 
330499-00-0601 szabvány szerint, a 2018/05/18-
i ETA-13/0720 alapján: ragasztott, injektálható rögzí-
tés repedésmentes betonban történő felhasználásra, 
az építőipari termék teljesítményének állandóságáról 
szóló tanúsítvány a bejelentett termék hitelesítő 
szerv által kibocsátva.

▪

CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat, mint Injektál-
ható rögzítés falazatban történő felhasználásra 
az ETAG 029 (2013 kiadás) szabvány szerint, Európai 
Értékelési Dokumentumként (EAD) használva a 
2017/02/27-i ETA 17/0179 alapján, az építőipari ter-
mék teljesítményének állandóságáról szóló tanú-
sítvány a bejelentett termék hitelesítő szerv által ki-
bocsátva.

▪
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TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás 150 ml-es kartus 20 kartus/doboz
raklap: 75 doboz

300 ml-es kartus 12 kartus/doboz
raklap: 75 doboz

550 ml-es kartus 12 kartus/doboz
raklap: 50 doboz

Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 12 hónapig
Minden Sika AnchorFix®-1 kartus címkéjén szerepel a lejárati dátum.

Tárolási feltételek A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, 
+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Közvetlen napfénytől védje.

Szín A komponens: fehér
B komponens: fekete
A+B komponens keveréke: világosszürke

Szilárdulás utáni színek:
A komponens: fehér
B komponens: lazacpiros
A+B komponens keveréke: bézs

Sűrűség kb. 1,63 kg/l (A+B komponens keveréke)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Nyomószilárdság kb. 60 N/mm2 (7 nap, +20°C) (ASTM D 695)

Rugalmassági modulus nyomás esetén kb. 3 500 N/mm2 (7 nap, +20°C) (ASTM D 695)

Hajlítószilárdság kb. 28 N/mm2 (7 nap, +20°C) (ASTM D 790)

Szakítószilárdság kb. 12 N/mm2 (7 nap, +20°C) (ASTM D 638)

Szakítási rugalmassági modulus kb. 4 500 N/mm2 (7 nap, +20°C) (ASTM D 638)

Alkalmazási hőmérséklet Hosszú ideig -40°C és +50°C között
Rövid ideig (1–2 óra) +80°C

(ETAG 001, 5. rész)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány A komponens : B komponens = 10 : 1 (térfogat szerint)

Rétegvastagság Legfeljebb 3 mm

Állékonyság Állékony, még fej feletti feldolgozás esetén is

Termék hőmérséklete A Sika AnchorFix®-1 hőmérséklete feldolgozás közben +5°C és +40°C között 
legyen.

Levegő környezeti hőmérséklete -10°C és +40°C között

Harmatpont Ügyeljen a páralecsapódásra! 
Az alapfelület hőmérséklete feldolgozás közben 3°C-kal a harmatpont fe-
lett legyen.

Alapfelület hőmérséklete -10°C és +40°C között
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Szilárdulási idő Hőmérséklet Nyitott idő - Tgel Kikeményedési idő - Tcur

+30 °C 4 perc 35 perc
+25 °C – +30 °C 4 perc 40 perc
+20 °C – +25 °C 5 perc 50 perc
+10 °C – +20 °C 6 perc 85 perc
+5 °C – +10 °C 10 perc 145 perc
+5 °C 18 perc 145 perc
–10 °C 1 2 30 perc 24 óra
1   A kartus legalacsonyabb hőmérséklete +5 °C.
2   Ezen a hőmérsékleten történő alkalmazás nem tartozik a termék ETA vagy más engedélyének hatálya 
alá.

TERMÉKADATOK ALAPJA
Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok la-
boratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az ak-
tuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt 
ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK
A tervezésre vonatkozó további információért olvassa 
el a mellékelt dokumentumot: 
Műszaki Dokumentáció Sika AnchorFix®-1 Ref: 870 43 
01

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, 
vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap 
tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biz-
tonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt 
a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozóan.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
ALAPFELÜLET MINŐSÉG

A habarcs és a beton legyen megfelelő szilárdságú, 
nem szükséges 28 naposnak lennie.

▪

Az alapfelület szilárdságát (beton, falazat, természe-
tes kő) ellenőrizni kell.

▪

Amennyiben az alapfelület szilárdsága ismeretlen, a 
csavar próbaterhelésével kell megállapítani.

▪

A csavarlyuk minden esetben legyen tiszta, száraz, 
olajtól, zsírtól, stb. mentes.

▪

A laza részeket el kell távolítani a lyukakból.▪
A menetes rudakat és acélbetéteket alaposan meg 
kell tisztítani olajtól, zsírtól, portól és minden más 
anyagtól.

▪

KEVERÉS

Kartus előkészítése: 300 ml / 550 ml
1. Csavarja le a kupakot.

2. Vágja le a végződést.

3. Csavarja fel a statikus 
keverőfejet.

4. Helyezze a kartus a ki-
nyomópisztolyba, majd 
kezdje meg a feldol-
gozást.

A feldolgozás megszakítása esetén a statikus keverőfej 
a kartuson maradhat, miután kiengedte a kinyomó-
pisztoly nyomását. Ha a keverőfejben kikeményedett a 
gyanta, a feldolgozás folytatásához csavarjon fel egy új 
keverőfejet.
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FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Tőcsavar elhelyezése tömör falazatba / betonba
Elektromos fúrógéppel 
készítsen egy megfelelő 
átmérőjű és mélységű fu-
ratot. A furat átmérőjét 
igazítsa a tőcsavar mére-
téhez.

A furatot tisztítsa meg an-
nak aljától kezdve egy ké-
zi pumpa vagy komp-
resszor segítségével (leg-
alább 2x). 
Fontos: olajmentes 
kompresszort használjon.
A furatot tisztítsa ki ala-
posan egy speciális drót-
kefével (legalább 2x). A 
tisztítókefe átmérője le-
gyen nagyobb, mint a fu-
rat átmérője.

A furatot tisztítsa meg an-
nak aljától kezdve egy ké-
zi pumpa vagy komp-
resszor segítségével (leg-
alább 2x). 
Fontos: olajmentes 
kompresszort használjon.
A furatot tisztítsa ki ala-
posan egy speciális drót-
kefével (legalább 2x). A 
tisztítókefe átmérője le-
gyen nagyobb, mint a fu-
rat átmérője.

A furatot tisztítsa meg an-
nak aljától kezdve egy ké-
zi pumpa vagy komp-
resszor segítségével (leg-
alább 2x). 
Fontos: olajmentes 
kompresszort használjon.
Az első, kb. két pisztoly-
nyomásnyi anyagot ne 
használja fel, várja meg, 
míg egyenletes keverék 
jön ki. Engedje ki a 
nyomást a kinyomópisz-
tolyból és tisztítsa meg a 
keverőfej nyílását egy 
tiszta ronggyal.
Töltse ki ragasztóval a fu-
ratot annak aljától kezd-
ve, közben a kartust las-
san húzza kifelé. Minden 
esetben kerülje a levegő 
bezárását. Mély furatok-
hoz használjon hosszabbí-
tó csövet.
Helyezze a tőcsavart csa-
varó mozdulattal a ra-
gasztóval kitöltött furat-
ba. A ragasztónak ki kell 
nyomódnia a furat szélén. 
Fontos: a tőcsavart a nyi-
tott időn belül kell elhe-
lyezni.
A ragasztó szilárdulási 
idején belül a tőcsavart 
ne mozgassa és ne terhel-
je. Az eszközöket azonnal 
tisztítsa meg Sika® Colma 
Cleaner-rel. 
A kezet/bőrt alaposan 
mossa le meleg szappa-
nos vízzel.
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Tőcsavar elhelyezése üreges téglába
Elektromos fúrógéppel 
készítsen egy megfelelő 
átmérőjű és mélységű fu-
ratot. A furat átmérőjét 
igazítsa a tőcsavar és a 
perforált hüvely méreté-
hez. 
Megjegyzés: üreges 
anyag esetén ne használ-
jon forgó fúrófejes ütve-
fúrót.
A furatot tisztítsa ki ala-
posan egy tisztítókefével 
(legalább 1x). A tisztítóke-
fe átmérője legyen na-
gyobb, mint a furat átm-
érője. 

A furatot tisztítsa meg an-
nak aljától kezdve egy ké-
zi pumpa vagy komp-
resszor segítségével (leg-
alább 1x). 
Fontos: olajmentes 
kompresszort használjon. 
Helyezze be teljesen a 
perforált hüvelyt a furat-
ba.

Az első, kb. két pisztoly-
nyomásnyi anyagot ne 
használja fel, várja meg, 
míg egyenletes keverék 
jön ki. Engedje ki a 
nyomást a kinyomópisz-
tolyból és tisztítsa meg a 
keverőfej nyílását egy 
tiszta ronggyal.
Töltse ki ragasztóval a 
perforált hüvelyt annak 
aljától kezdve, közben a 
kartust lassan húzza kife-
lé. Minden esetben kerül-
je a levegő bezárását.

Zárja le a perforált hüvely 
kupakját, hogy elkerülje a 
gyanta kifolyását a hü-
velyből az acélrúd behe-
lyezése közben.

Helyezze a tőcsavart csa-
varó mozdulattal a ragasz-
tóval kitöltött perforált hü-
velybe. Megfelelő méretű 
acélrudat használjon. 
Fontos: a tőcsavart a nyi-
tott időn belül kell elhe-
lyezni.
A ragasztó szilárdulási 
idején belül a tőcsavart 
ne mozgassa és ne terhel-
je. Az eszközöket azonnal 
tisztítsa meg Sika® Colma 
Cleaner-rel. 
A kezet/bőrt alaposan 
mossa le meleg szappa-
nos vízzel. 
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ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után közvetlenül tisztítson meg minden esz-
közt és berendezést Sika® Colma Cleaner-rel. A kike-
ményedett anyag csak mechanikusan távolítható el. 

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi 
szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő in-
formációk és a termék ajánlott felhasználási módjai 
országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék 
adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-
sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK
A Sika termékek alkalmazásához és végfel-
használásához kapcsolódó információkat és különösen 
az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján 
arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illet-
ve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben 
és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. A ter-
mék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az 
adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-
sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-
nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-
gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-
dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-
mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe 
vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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