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Sikadur®-31 CF Rapid

Sikadur®-31 CF Rapid

Kétkomponensii miigyanta ragasztéhabarcs

Termékleiras Epoxigyanta két6anyagu, oldoszermentes, tixotrop, specialis téltéanyagu,
nedves kérnyezettel dsszeegyeztethetd, kétkomponensii ragasztdhabarcs, +5 °C
és +20 °C kozotti hémérsékletek kozotti felhasznalasra kifejlesztve.

Alkalmazasi teriilet Ragasztéként, ragasztohabarcsként az alabbi anyagokra:
H betonelem
B kemény természetes k6
M keradmia
M szalcement
W habarcs, tégla, falazat
W acél, vas, aluminium
M fa
M (veg
M poliészter-, epoxigyanta
Javitéhabarcsként:
H élekre
M lyukakba
W méreteltérések kiegyenlitésére
Kitoltohabarcsként:
W hézagokba és fugaszélekre

Termékel6nyok W Konny( 6sszekeverés, konny( feldolgozas
W Mattnedves betonfeliiletre feldolgozhatd
B Nagy mechanikai szilardsag
M Tixotrop: nincs taskasodas fliggbleges, vagy fej feletti munkak esetén,
W Oldészermentes, veszélytelen
B Apadasmentes kikeményedés
W KUl6nb6z6 szinl komponensek (ellendrizheté a keverés)
B Nem szikséges alapozé hasznalata
B Nagy koptatasi és fellleti szilardsag
B Kiemelked&en jo tapadas sokféle alapfelllethez
W JO vegyi ellenalloképesség
W Vizet at nem ereszt6
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Termékadatok

Megjelenés

Szinarnyalat

A komponens: fehér
B komponens sotétszirke
A+B komponensek 6sszekeverve: betonsziirke

Széllitas

El6re adagolt egységben: A+B komponens 6 kg
A+B komponens 1,2 kg
A komponens 20 kg

B komponens 10 kg

(raklap: 480 kg)
(6 doboz/karton)
Nagyobb kiszerelésben:

(raklap: 20 x 30 kg = 600 kg)

Eltarthatosag

Felbontatlan eredeti csomagolasban, fagymentes, hivéos (+5 °C és +30 °C ko-
z06tt) helyen tarolva 24 hénapig tarolhaté. Kozvetlen napsuitéstdl védjik.

M(szaki adatok

Siiriiségek

1,90 + 0,1 kg/dm?® (+23 °C-on)
1,96 + 0,1 kg/dm?® (+23 °C-on)
1,94 + 0,1 kg/dm® (+23 °C-on)

A komponens:
B komponens:
Kevereék:

Megcsuszasi viselkedés

Fligg6leges fellleten nincs taskasodas 15 mm vastagsagig (MSZ EN 1799)

Rétegvastagsag

Max. 30 mm

Nagyobb vastagsagnal tobb munkamenetre van sziikség. Ahhoz, hogy a feldol-
gozasi id6 csokkenését megakadalyozzuk, részletekben kell a csomagolasi egy-
ségeket felhasznalni és soha ne varakozzunk bekevert anyaggal.

Térfogatvaltozas

Zsugorodasmentes kikeményedés.

Linearis hoétagulasi
egyutthaté (a)

kb. 61 - 10 °C”’

(MSZ EN 1770)
(+23 °C — +60 °C kdzodtti hdBmérsékleti tartomanyban)

Uvegesedési hémérséklet

HDT = +49 °C/ °C

(MSZ EN 1770)
(+23 °C — +60 °C kdzodtti hBmérsékleti tartomanyban)

Mechanikai/ fizikai tulajdonsagok

Nyomészilardsag MSZ EN 196-1
Kikeményedés +5°C +20 °C
1 nap utan 33-43 N/mm? 52-62 N/mm?
3 nap utan 58-68 N/mm? 53-63 N/mm?
7 nap utan 69-79 N/mm? 58-58 N/mm?
Hajlitészilardsag MSZ EN 196-1
Kikeményedés +5°C +20 °C
1 nap utan 9-19 N/mm? 21-31 N/mm?
3 nap utan 16-26 N/mm? 23-33 N/mm?
7 nap utan 21-31 N/mm? 25-35 N/mm?
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Huzészilardsag MSZ EN ISO 527

Kikeményedés +5°C +20 °C
1 nap utan 1-11 N/mm? 11-21 N/mm?
3 nap utan 13-23 N/mm? 12-22 N/mm?
7 nap utan 13-23 N/mm? 14-24 N/mm?
Tapadészilardsag MSZ EN ISO 4624 és MSZ EN 1542 és MSZ EN 12188
Kikeményedés Hémérséklet Alapfeliilet Tapadoészilardsag
1 nap utan +20 °C szaraz beton >4 N/mm?2*
1 nap utan +20 °C nedves beton >4 N/mm?2*
1 nap utan +10 °C acél 6-10 N/mm?
3 nap utan +5°C acél 10-14 N/mm?
3 nap utan +10 °C acél 11-15 N/mm?
3 nap utan +20 °C acél 13-17 N/mm?
* 100%-0s betonszakadas
Rugalmassagi modulus (E) Huzas: kb. 5500 N/mm? (+20 °C-on, 14 nap utan) ISO 524
Nyomas kb. 6000 N/mm? (+03 °C-on, 14 nap utan) ASTM D695
Szakadasi nyulas 0,5+ 0,1% (+20 °C-on, 7 nap utan)
Szilardsagfejlodés Ajanlott az épitkezés helyszinén probakocka készitése, és ennek alapjan lehet a

nyomo- és hajlitdszilardsagot vizsgalni.

Feldolgozasi tudnivalok

Adagolas 1 mm vastagsaghoz kb. 1,94 kg/m? Sikadur 31 CF Rapid szikséges.

Alapfeliileti kévetelmények A habarcsnak és a betonnak 28 naposnal régebbinek kell lenni (fligg az id6ja-
rastol, de még inkabb a felllet letisztitasatol, homok- vagy vizes szorasatol)

A felulet szilardsagat (beton, tégla és k6é) minden esetben meg kell vizsgalni.
Az acélfellletnek SA 2 1/2 tisztasagunak kell lennie.

Alapfeliilet Beton, habarcs, ké, tégla:
Sértetlennek, tisztanak, szaraznak, zsir- és olajmentesnek kell lennie, nem lehet
rajta por, laza rész, régi festék vagy egyéb szennyez6édés. A cementiszapot ma-
radéktalanul tavolitsuk el.

Fellletel6készités:

homokflvas, nagynyomasu vizes tisztitas, csiszolas.

Acél:

Az acélfelliletnek zsir-, olaj-, rozsda- és egyéb anyagtél mentesnek kell lennie,
melyek a tapadast korlatozhatjak.

Fellletel6készités:
homokflvas, nagynyomasu vizes tisztités, csiszolas.
Ugyeljink a harmatpontra (kondenzviz-képz&dés).

Eqgyeéb fellilet (poliészter, epoxi, Uveq, keramia):

A felliletnek zsir- és olajmentesnek kell lennie.

Alacsony porozitasu fellleten Sikafloor-156 alapozas szikséges. Még kikemé-
nyedése el6tt "nedves a nedvesre" mddon dolgozzuk ra a Sikadur-31 CF
Rapidot.
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Feldolgozasi feltételek/ korlatozasok

Alapfeliilet hdmérséklete Legalabb +5 °C, legfeljebb +20 °C

Levegd hémérséklete Legalabb +5 °C, legfeljebb +20 °C

Anyaghémérséklet A Sikadur-31 CF Rapid min. +5 °C és max. +20 °C hémérsékleti legyen.

Alapfeliilet nedvessége Mattnedves fellleten egy kefével alaposan dolgozzuk be.

Harmatpont Ne legyen paralecsapodas!
A kérnyezeti h6mérséklet feldolgozas kbézben legalabb +3 °C fokkal magasabb
legyen a harmatponti hémérsékletnél.

Keverés Keverési arany: A komponens : B komponens = 2 : 1 (tdmeg- vagy térfogatrész)

El6re kimért aranyu csomagolas:

A ,B”-komponenst teljes egészében az ,A’-komponenshez adjuk. Elektromos ke-
verdvel legalabb 3 percig keverjlik, mig a doboz fala mentén és a fenekén szin-
arnyalatnyi eltérések t6bbé mar nem lathatok és egy egyenletes szirke szinar-
nyalat el6 nem all. Alacsony fordulatu keverével dolgozzunk annak érdekében,
hogy kevés levegét vigylnk a keverékbe (maximum 600 percenként fordulattal).

Ezt kdvetéen a megkevert anyagot toltsiik egy nagyobb edénybe és tovabbi, kb.
1 percig keverjlik. Csak annyit keverjink be, amennyit a fazékidén belil felhasz-

nalunk.
Bedolgozasi eljaras/ A bekevert anyagot az el6készitett alapfelliletre vékony rétegben kendlappal,
-eszk6z0k kémiveskanallal, simitoval stb. vagy akar kdzvetlenil kézzel (ez esetben gumi-

keszty( viselése kotelezd) dolgozzuk be.
Javitéhabarcsként torténd alkalmazasnal zsaluzat ajanlott.

Fém-profilok fliggdbleges alapfellletre torténd ragasztasanal legalabb 12 éran at
(+20 °C-on) megfeleld rogzitésrél intézkedjink..

Eszk6zOk tisztitasa A munkaeszkozoket azonnal Colma-Reinigerrel tisztitsuk. Az esetlegesen kézre
és bdrre kerllt anyag meleg szappanos vizzel eltavolithato.
A kikeményedett anyagot csak mechanikus uton lehet eltavolitani.

Fazékidok Homeérséklet +5°C +10 °C +20 °C
Fazékidd (200 gramm) kb. 60 perc kb. 55 perc kb. 45 perc
A fazékid6 a keveréstdl kezdédik. Magasabb hémérsékletnél és nagyobb meny-
nyiségnél ez az id6 kevesebb.
Hosszabb nyitott id6t magasabb hémérsékletnél ugy tudunk elérni, ha kisebb
mennyiségeket keverlink be. Egy mas eljaras szerint az A és a B komponense-
ket a keverés el6tt lehditjik (de nem +5 °C ala).

Biztonsagi elbirasok Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonsagtechnikai,
toxikologiai és 6kologiai adatokat a termékekre vonatkozo biztonsagi adatlapok-
ban meg lehet talalni. A veszélyes anyagokra vonatkozé rendelkezéseket be kell
tartani.

Ebben a Miszaki Adatlapban k&zolt adatok megfelelnek a nyomdaba adas idépontjaban rendelkezésre alloknak. Amennyiben
eltérés mutatkozik a miiszaki adatlapon szerepl8, valamint a szallitmany cimkéjén lévé adatok kézétt, tgy minden ilyen eset-
ben a cimkén szerepl6 adatok a mértékaddak. llyen és hasonldo kérdéses esetekben Kkérjuk, érdeklédjenek
vevdszolgalatunknal. A kivitelezési és bedolgozasi utasitast kérjuk pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozo
minéségi garanciank csak az eldiras szerinti felhordas, bedolgozas, felhasznalas esetén érvényes.
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