
Sikalastic®-260 
Stop Aqua 
Gyorsan száradó, kenhető vízszigetelés 
kerámia burkolatok alá

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY 
ÉS FENNTARTHATÓSÁG



Sikalastic®-260 Stop Aqua

Sikalastic®-260 Stop Aqua 
GYORSAN SZÁRADÓ KENHETŐ 
VÍZSZIGETELÉS KERÁMIA BURKOLAT ALÁ



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY 
 
   ￭  Gyors száradás 
   ￭  Kitűnő feldolgozhatóság 
   ￭  Csekély anyagszükséglet 
 

FENNTARTHATÓSÁG 
 
   ￭  Alacsonyabb 1 m²-re jutó ökológiai 
        lábnyom 
   ￭  Alacsonyabb károsanyag kibocsátás 
        (EC-1PLUS) 
   ￭  Újrahasznosított anyagból készült 
        vödör (75%)

A Sikalastic®-260 Stop 
Aqua egykomponensű, 
rugalmas, felhasználásra 
kész, vizes bázisú 
vízszigetelés 
 
Felgyorsítja a hidegburkolás folyamatát: 
￭  30 – 60 perc várakozási idő két réteg 
    feldolgozása között 
￭  A második réteg felhordása után  
    90 perccel burkolható

Kiszerelés: 7 és 22 kg 
Szín: szürke

EASY TO APPLY CRACK
BRIDGING

0.4 mm

WET ROOMS
SUITABLE FOR

1.2 kg / m2

COVERAGE

PLASTIC

POST CONSUMER 
 PCR

RECYCLED

75%



KERESSE FEL 
WEBOLDALUNKAT!  
Tudjon meg többet rendszereinkről 
és termékeinkről!

TERÜLETI ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 
Dél-Magyarország: +36 30 205 0266 
Kelet-Magyarország: +36 30 748 7335 
Nyugat-Magyarország: +36 70 513 2860 
Pest megye és Budapest: +36 70 513 4559, +36 30 894 9155 
 
Sika Hungária Kft. 
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. 
E-mail: info@hu.sika.com 
 
www.sika.hu

KERESSE 
az Ön kereskedő partnerét: 
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