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TERMÉK ADATLAP

SikaInject® AC-20 DE
Korábban TPH.® PUR-O-STOP FS-C / Kötésgyorsító számos poliuretán injektáló gyantához

TERMÉKLEÍRÁS
A SikaInject® AC-20 DE kötésgyorsító több, poliuretán 
bázisú Sika injektáló gyantához, például: SikaInject®

-201 DE, SikaInject®-210 DE, SikaInject®-216 DE

FELHASZNÁLÁS
SikaInject® AC-20 DE Kizárólag szakmai felhasználók 
részére.
 
Felgyorsítja a gyanta kötésidejét, ha rövid fazékidőre 
van szükség, például:

folyó víz esetén▪
hideg évszakban▪
hideg víz esetén ▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Egyetlen kötésgyorsító több SikaInject® poliuretán in-
jektáló gyantához: 

Lerövidíti a fazékidőt▪
Növeli az injektálás hatékonyságát▪
Csökkenti a veszteséget, pl. folyó víz esetén ▪

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK
Német Általános Építésfelügyelet engedélye fátyolin-
jektáláshoz, AbZ, DIbT Berlin

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Csomagolás 4,5 kg
Nagyobb kiszerelés kérésre.

Szín Színtelen folyadék

Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 12 hónapig

Tárolási feltételek A terméket az eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásában, száraz helyen, 
+15°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.

Sűrűség kb. 1,03 kg/l (ISO 2811-1)

Viszkozitás kb. 120 mPas (ISO 2555)

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Keverési arány Mérjen ki és adjon egy kis mennyiséget a SikaInject®-AC 20 DE kötésgyorsí-
tóból a választott SikaInject® poliuretán bázisú injektáló gyanta A kompo-
nenséhez, majd keverje homogénre (csíkmentes). A pontos mennyiséget 
(fazékidő táblázat) megtalálja az adott injektáló gyanta termék adatlapjá-
ban.
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TERMÉKADATOK ALAPJA
Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok la-
boratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az ak-
tuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt 
ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, 
vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap 
tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biz-
tonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt 
a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és 
ártalmatlanítására vonatkozóan.

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi 
szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő in-
formációk és a termék ajánlott felhasználási módjai 
országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék 
adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-
sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK
A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásá-
hoz kapcsolódó információkat és különösen az 
ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján 
arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illet-
ve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben 
és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. A ter-
mék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az 
adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-
sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-
nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-
gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-
dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-
mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe 
vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

SikaInjectAC-20DE-hu-HU-(10-2024)-1-1.pdf

TERMÉK ADATLAP
SikaInject® AC-20 DE
Október 2024, Version 01.01
020707010020000057

2 / 2


