Hogyan kell el6késziteni @
az alapfeliiletet

Minipack habarcs feldolgozasa eldtt

Tavolitsuk el a sériilt részeket a feliletrél. Az alapfelilet legyen ép,
szennyez@déstdl, laza és morzsalékos részektdl, cementiszaptal,
olajoktal, zsiroktél és minden idegen részektél stb. mentes.
Feldolgozas el6tt alaposan nedvesitsink.

A habarcs keverése

Ontsiik a keverdvizet egy alkalmas keverGedénybe. Mikozben lassan
keverjik, éntsik a port a vizbe. Alaposan keverjiik legalabb 3 percig, mig a
kivant konzisztenciat elérjik.
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A Sika IS0 9001 mindségbiztositassal rendelkezik, és ajanlja Onnek magas
mindségii teljes termékskalajat.

Felhasznalasra kész habarcsok:
* Gyorskotd, rogzité (Quick Fixing)

* Szigeteld, vizzaré (Waterproofing)
* Betonjavité (Repairing)
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Sika® Minipack Repair Mortar

Sika® Minipack habarcsok
Sika” Minipack Quick Fixing Mortar Sika® Minipack Waterproofing Mortar

Egykomponensii, cement bazisu,
felhasznalasra kész szarazhabarcs,

Egyszeriien felhasznalhato Konnyen feldolgozhatd, egykomponensii,

cement bazisu betonjavito

Szin
szlirke

Csomagolas
1kg-0s, 5 kg-0s
mdanyag zsak

ragasztashoz és
gyors javitashoz

Felhasznalas

* Lehorgonyzasok, szétnyilo
csavarorsok, kanzolok, csovek
stb. rogzitésére

* Betonszerkezetek gyors

javitasara

* Ablak és ajtotokok beépitéséhez

Jellemzdk

* Betonjavitasi munka fél nap alatt
» Magas fagyas/olvadas és
jégolvaszto-sa/klorid ellenallésag
+ Gyorsan atfesthets, még alacsony
hémérsékleten is

* Csekély munkalépés

« KitinG allékonysaganal fogva fej
felett is alkalmazhaté

Feldolgozas

A habarcs kis mennyiségben kézzel
is megkeverhetd, kivéve, hogy

a vizzel legalabb 3 percig kell
keverni. Feldolgozhato simitéval
vagy akar kézzel, kesztylben
Adagolas:

1keg habarcshoz 0,2 liter viz sziikséges
Feldolgozasi hémérséklet

+5 °C és +35 °C kozott

Kiadéssag

Az 5 kg-o0s zsakbal ~2,5 liter
habarcs készithet6

Szin

szlrke
Csomagolas
1kg-os, 5 kg-0s
mdanyag zsak

egykomponensii, cement bazisu
szigeteld,

ﬁ vizzaro habarcs

Felhasznalas

* Alagsor, pince és akna
vizszigetelésére

* Feldolgozhato betonra,

téglafalazatra, vakolatra stb.

Jellemzdk

* Kdzvetlenil feldolgozhato

a legtdbb épitési alapfeliletre
* Kivalo tapadas

* Gyors szilardulas

* Rdvid varakozasi idg

a feltoltés el6tt

* J6 feldolgozhat6sag

Feldolgozas

Keverjik 6ssze a habarcsot vizzel
legalabb 3 percig. Felhordas kemény
sz6ri ecsettel, gumilappal, vagy
sima glettvassal 2 vagy 3 rétegben.
Adagolas:

1kg habarcshoz 0,2 liter viz szlikséges
Feldolgozasi hémérséklet
+5°Cés +35 °C kozott

Kiadéssag

Az 5 kg-o0s zsakbol ~2,5 liter
habarcs készithetd

Szin
szlrke

Csomagolas
1kg-os, 5 kg-0s
mianyag zsak

és profilozé

f habarcs
Felhasznalas
« Betonelemek feltjitasahoz

és profilok, élek
helyreallitasahoz,

mint pl.: erkélyek, l1épcsék,

oszlopok stb.
* Beton feliiletek kiegyenlitésére

és javitasara

Jellemzaok

» Kénnyen kezelhetd

* M(ianyag szal tartalommal

* Magas minGség

* Egyszeriien feldolgozhato

» Magas mechanikai szilardsag

Feldolgozas

Keverjlik 6ssze a habarcsot vizzel
legalabb 3 percig. Kisebb
mennyiségben kézzel is
megkeverhetd. Felhordas sima
glettvassal max. 2 cm-es rétegben.

Adagolas:
1kg habarcshoz 0,2 liter viz sziikséges

Feldolgozasi hémérséklet
+5°Cés +35 °C kozott
Kiadéssag

Az 5 kg-os zsakbal ~2,5 liter
habarcs készithet6



