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TERMÉK ADATLAP

Sikaplan® WP Disc
Rögzítő rondella PVC szigetelőlemezekhez

TERMÉKLEÍRÁS
A Sikaplan® WP Disc felhasználásra kész, polivinil-klo-
rid (PVC-p) bázisú rögzítő rondella.

FELHASZNÁLÁS
A termék alkalmas:

Geotextil és vízelvezető réteg ideiglenes rögzítéséhez 
a szigetelőlemez alatt 

▪

PVC-p szigetelőlemezek ideiglenes rögzítéséhez▪

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK
Előre meghatározott töréspont a szigetelőlemez túl-
terhelésének elkerülése érdekében

▪

Rendkívül rugalmas az alacsony hőmérsékleten tör-
ténő könnyű rögzítés érdekében

▪

Gyors rögzítés szögbelövő pisztollyal lőttbetonba▪
Összes PVC-p bázisú szigetelőlemez forró levegővel a 
rondellára hegeszthető

▪

Nedves alapfelületre is beépíthető▪

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag PVC-p

Csomagolás Dobozba csomagolva
További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.

Megjelenés / Szín Megjelenés Kör alakú, felső felülete sima, köze-
pén lyukkal a szeg és az alátét részé-
re

Szín fekete

Eltarthatóság Gyártási időtől számítva 5 évig

Tárolási feltételek A terméket az eredeti, sértetlen csomagolásában, száraz, hűvös, közvetlen 
napsugárzástól, esőtől, hótól és jégtől védett helyen tárolja. Mindig olvassa 
el a csomagolás címkéjét.

Vastagság kb. 10 mm

Átmérő kb. 80 mm

Egységnyi súly kb. 30 g

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

UV sugárzás Tartósan nem UV-álló

Időjárásállóság Tartósan nem időjárásálló
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RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése KIEGÉSZÍTŐ RÖGZÍTŐESZKÖZÖK (egyéb forgalmazótól):
Szögbelövő (pl. Hilti DX 36): patronnal, kompatibilis szegekkel és alátéttel 
lőttbetonba való rögzítéshez

▪

Acél tüskék acél alátétekkel (pl. Hasko szegecsek), melyeket kalapáccsal 
kell beütni a vasbetonba előfúrt lyukakba

▪

TERMÉKADATOK ALAPJA
Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok la-
boratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az ak-
tuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt 
ettől kissé eltérhet.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cik-
ke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, 
amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltéte-
lek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a termék-
nek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy fel-
használásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke 
szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék 
Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő 
információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez 
a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellék-
letében felsorolt SVHC (Substances of Very High Con-
cern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anya-
gokat és nem tartalmaz az European Chemicals 
Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzé-
tett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál 
(w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK
Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutató-
ban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírás-
ban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, me-
lyeket az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület minőségére és előkezelésére vonatkozó 
információért olvassa át az alábbi alkalmazástechnikai 
útmutatókat:

Sikaplan® WP (PVC) szigetelőlemez rendszer pincék 
és felszín alatti szerkezetek vízszigeteléséhez

▪

Sikaplan® WP (PVC) szigetelőlemez rendszer alagutak 
vízszigeteléséhez

▪

FELHASZNÁLÁS

A beépítést kizárólag a Sika® által képzett és engedé-
lyezett, hasonló területen tapasztalattal rendelkező 
szakember végezheti.
A feldolgozásra vonatkozó információért olvassa át az 
alábbi alkalmazástechnikai útmutatókat:

Sikaplan® WP (PVC) szigetelőlemez rendszer pincék 
és felszín alatti szerkezetek vízszigeteléséhez

▪

Sikaplan® WP (PVC) szigetelőlemez rendszer alagutak 
vízszigeteléséhez

▪

HELYI KORLÁTOZÁSOK
Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi 
szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő in-
formációk és a termék ajánlott felhasználási módjai 
országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék 
adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvas-
sa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

JOGI TUDNIVALÓK
A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásá-
hoz kapcsolódó információkat és különösen az 
ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg 
rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján 
arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlása-
inak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen 
információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illet-
ve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben 
és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt 
semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való meg-
felelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozás-
ból eredő kötelezettség nem származtatható. A ter-
mék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az 
adott felhasználási módnak és célnak való megfelelé-
sét. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságai-
nak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát fi-
gyelembe kell venni. Minden megrendelést elfoga-
dunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint. A felhasználónak minden esetben az adott ter-
mék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe 
vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com
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